技术要求：
1、外形尺寸(L*W*H)：1900*680*500mm（±5%）；
3、换气量：不小于50L/min；
4、负压值：不小于15Pa(2min内)；
5、洁净度：对0.3μm气溶粒过滤效率不低于99.9%；
6、噪音：不大于65dB=(A)；
7、放电时间：采用电池供电在正常情况下可连续抽吸(负压)约4个小时；
8、报警：低压力和低电量；
9、设备重量：≤20kg；
单台配置清单：
1、密封隔离舱透明舱体1件
2、高效过滤器不小于6件
3、负压生成系统不小于1个
4、一次性PE手套不小于5双
[bookmark: _GoBack]5、锂电池1个
6、充电器1个
7、担架1个
8、担车推车1个
商务要求：
1、自设备验收合格之日起，设备整机质保期为2年，质保期后终身免费维护，只收取维修成本费，质保期内设备维护保养次数不低于1次/年，质保期内保养所需耗品免费。
2、有专业维修工程师及技术人员，能提供及时的技术支持及售后服务。仪器发生故障电话报修时，在 2小时内作出响应；不能解决问题时，专业维修工程师及技术人员须在 24小时内到达现场对仪器进行维修，维修期间超过2天需免费提供同型号备用机。
3、提供免费安装、调试、技术培训等服务。
4、培训方式：现场培训，在签订合同后在规定时间内按招标人要求将设备送达指定地点，并安装调试合格后，由相关工程技术人员在现场对操作人员进行使用培训和日常维护保养的培训，直到操作人员会使用为止。
5、每年提供至少1次用户巡回服务，并且每次都有详细的维护保养记录。
6、供应商如果是代理商或经销商，所投产品须具有制造商的授权书（加盖公章的扫描件），（如果授权是二级或二级以下的，必须提供上每一级别的授权）。
